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Про компанію

Спеціалісти компанії TBS INDUSTRY є членами міжнародних асоціацій та академій  
ACGIH «American Conference of Governmental Industrial Hygienists», CED Engineering та 
Dust Safety Academy, де проходять щорічне навчання у провідних інженерів Європи 
та США по розрахунку систем аспірації, вибухозахисту та обробці сипучих матеріалів. 
Всі технічні рішення розробляються індивідуально, за потреб замовника, згідно 
нормам АТЕХ, а також найкращим міжнародним інженерним практикам.

Ми комплексно підходим до поставлених завдань та для реалізації проекту 
пропонуємо такі послуги:
▪ Розробка та узгодження технічних рішень, креслень та підбір обладнання
▪ Технічну експертизу та аудит виробництва згідно нормам вибухозахисту АТЕХ
▪ Розрахунки та проектування
▪ Постачання обладнання
▪ Шеф-монтажні та пусконалагоджувальні роботи 
▪ Гарантійне та сервісне обслуговування 
▪ Паспортизацію систем

 ▶ гірничо-збагачувальна

 ▶ металургійна

 ▶ харчова ▶ агропромисловий комплекс

 ▶ деревообробна

 ▶ виробництво будівельних сумішей

Галузі промисловості
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 ▶ розробка рішень та розрахунки

 ▶ обслуговування систем ▶ паспортизація систем

 ▶ пусконалагоджувальні роботи

• проектирование

 ▶ документація з вибухозахисту ▶ аудит систем аспірації

 ▶ постачання обладнання

Послуги

 ▶ проектування
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Обладнання

Аспіраційні фільтри 

 ▶ Фільтр циклони CNSB

 ▶ Аспіраційні шафи NS-FS

 ▶ Точкові фільтри серії NS

 ▶ Картриджні фільтри Modul Air

 ▶ Корпусні рукавні та картриджні 

фільтри серії PULCO AIR та KOMPAC AIR

Вибухозахист АТЕХ
 ▶ Розривна мембрана VMP 

 ▶ Гасник полум’я Flex

 ▶ Ізоляція вибуху B-Flap

 ▶ Система HRD 

 

Промислові вентилятори
 ▶ Високого тиску

 ▶ Середнього тиску

 ▶ Низького тиску

 ▶ Транспортні

 

Пушки туману
 ▶ Дальність дії від 30м до 150м 

 ▶ Площа покриття від 3800м² до 70650м²

 ▶ Стаціонарні та мобільні

 

Додаткове обладнання
 ▶ Роторні клапани 

 ▶ Повітропроводи

 ▶ Фільтрація запаху

 ▶ Бункер придушення пилу

 ▶ Спеціальні витяжні пристрої

 ▶ Рукавні та картриджні елементи 

 

Телескопічні завантажувачі
 ▶ Для відкритого завантаження  

 ▶ Для закритого завантаження

 ▶ Комбіновані
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Нашими клієнтами є провідні компанії в своїх галузях:

Сертифікація обладнання

TBS INDUSTRY є офіційним партнером світових лідерів у виробництві 
обладнання для боротьби з пилом та вибухозахисту на промислових 
підприємствах та має повну комерційну та технічну підтримку.

Наші клієнти та партнери

 ▶ Промисловість: харчова

 ▶ Продукт: цукор

 ▶ Промисловість: АПК

 ▶ Продукт: зернові культури

 ▶ Промисловість: АПК

 ▶ Продукт: зернові культури

 ▶ Промисловість: деревообробка

 ▶ Продукт: деревина

 ▶ Промисловість: АПК

 ▶ Продукт: зернові культури

 ▶ Промисловість: харчова

 ▶ Продукт: харчові суміші

Виконані проекти

Ознайомтеся з іншими проектами на сайті



tbs-industry.com

Документація з вибухозахисту є обов'язковим документом згідно з Наказу від 
05.06.13 №317, Постанови КМУ від 28.12.16 №1055 та Наказу МЕЗ і ТУ від 30.01.19 №124. 
Директиви ATEX поширюються як на нове обладнання, так і на існуюче, в тому числі 
на те, що було встановлено до введення в дію цих директив.
Ризик вибуху широко розповсюджені в аграрній промисловості, так як пил зернопро-
дуктів є вибухонебезпечним.
Документація з вибухозахисті та оцінка ризиків, допоможе вам зробити ваше під-
приємство цілком безпечним. 

Документація з вибухозахисту включає в себе:
Аналітична частина

     ◆   Вивчення наданої документації
     ◆   Документація з вибухозахисту (EPD):
          ▶   Вибухонебезпечні характеристики використовуваних речовин 
          ▶   Оцінка ризиків вибуху
          ▶   Оцінка вибухонебезпечності
          ▶   Можливі джерела займання
          ▶   Необхідні заходи технічного характеру
          ▶   Обов'язкові заходи організаційного характеру
          ▶   Висновок
     ◆   Додаток 1: Визначення характеристик вибухонебезпечності продуктів
     ◆   Додаток 2: Ідентифікація не стандартних джерел займання
     ◆   Додаток 3: Розрахунок допустимих шарів пилу
     ◆   Додаток 4: Ідентифікація та класифікація вибухонебезпечних зон АТЕХ
     ◆   Додаток 5: Перевірка неелектричного обладнання
     ◆   Додаток 6: Перевірка електричного обладнання
     ◆   Додаток 7: Необхідні заходи технічного характеру, оцінка ризиків та наслідків
     ◆   Додаток 8: План дій: необхідні заходи технічного та організаційного характеру

Графічна частина
     ◆   Візуалізація вибухонебезпечних зон, на проектній документації
     ◆   Карти вибухонебезпечних зон, для маркування виробництва

Додаткова документація
     ◆   Нормативна документація
     ◆   Стандарт зменшення ризиків вибуху
     ◆   Посібники з вибухозахисту
     ◆   Матеріали для навчання персоналу

Документація з вибухозахисту (EPD)

Експертизу і аналіз виробництва проводять спеціалісти з аналізу ризиків, 
які мають необхідний досвід та кваліфікацію для виконання робіт.

+38 063 765 38319

Карта вибухонебезпечних зон (АТЕХ) EX

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗОН

Зона 20

Зона 21

Зона 2

Зона 1

Зона 0

ПИЛ ГАЗ

Зона 22
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Розривна мембрана VMP  
▶ Запобіжний пристрій, призначений для захисту 
обладнання, де існує загроза вибуху пилу. Розривні 
мембрани є надійним методом зменшення ризиків та 
можливих фінансових втрат.
Встановлюються для захисту фільтрів, бункерів, 
силосів, млинів, дробарок, циклонів, норій та іншого 
промислового обладнання.  

Гасник полум’я Flex 
▶ Гарантує скидання тиску вибуху з технологічного 
обладнання, що знаходиться всередині будівель, 
у виробничих цехах і важкодоступних місцях приміщень, 
без розповсюдження полум'я, небезпечного тиску і 
високої температури в найближчу зону
Встановлення гасника полум’я просте та не спричиняє 
складності, які можливі при встановленні класичних 
мембран скидання тиску вибуху.   

Ізоляція вибуху B-Flap
▶ Механічний пристрій, призначений для запобігання 
поширенню вибуху трубопроводами між 
технологічним обладнанням фільтрів, циклонів, 
сушарок та інших систем, де існує небезпека 
виникнення вибуху пилу. 
Використовується для трубопроводу з номінальним 
діаметром DN 100 ÷ DN 800.  

Система HRD 
▶ Захищає від вибуху фільтри та фільтрувальні 
установки, промислові пилососи, силоси, млини, 
елеватори, циклони, дробарки, сушарки, бункери для 
зберігання порошків, транспортери та інше 
технологічне обладнання промисловості.
HRD система активного придушення і відсікання 
вибуху була схвалена FM Global і пройшла процес 
сертифікації відповідно до вимог стандарту 5700.

Компоненти вибухозахисту АТЕХ
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!

Корпусні фільтри

Великий вибір доступних моделей фільтрів під будь-який процес

Компанія ТАМА AERNOVA виробляє картріджні та рукавні аспіраційні фільтри 
понад 35 років - надійність фільтрів перевірена роками успішної експлуатації в 
різноманітних технологічних процесах, від харчової до металургійної та хімічної 
промисловостей. 
Картріджний фільтр KOMPAC AIR очистить широкий спектр забруднюючих речовин 
дрібної фракції з високим ступенем фільтрації. 
Рукавний фільтр PULCO AIR - найкращий вибір для складних технологічних процесів, 
за наявності великого пилового навантаження, високих температур та вологості. 
Який фільтр вам підходить? - Ми підберемо найкраще рішення.
 
Переваги:
     ◆  Високоякісні фільтрувальні елементи 
     ◆  Трубки Вентрурі - гарантоване ефективне очищення фільтрувальних елементів 
     ◆  Розумний контролер по перепаду тиску
     ◆  Робота з високим пиловим навантаженням, до 150 г/м3
     ◆  Камера пресепарації подовжує термін служби фільтра більш ніж на 15%
     ◆  Форма фільтрувальних елементів і комплектуючих стандартизована - 
для зручності обслуговування
 

Класична конструкція фільтра - надійність, перевірена часом.
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Фільтр циклони CNSB-TI
Рукавний фільтр TAMA CNSB-TI - це високотехнологічний рукавний фільтр. Завдяки 
своїй формі, може витримувати високе розрідження і працювати в системах високого 
вакууму. Оснащений системою автоматичного очищення стисненим повітрям, що дає 
можливість безперервної роботи фільтра протягом усього терміну служби. Фільтр має 
ступінь очищення 99,99% за розміру часток 0,3 мкм.

Систему пресепарації циклонного типу розроблено завдяки складним 
FLUENT-аналізам повітряного потоку, які допомогли зробити технологію 
максимально ефективною. Завдяки пресепарації відокремлюються великі частки, 
знижуючи пилове навантаження на фільтрувальні елементи, що збільшує їх термін 
служби.

Переваги:
     ◆   Робота з високим пиловим навантаженням, до 250 г/м3
     ◆   Тангенціальний вхід збільшує термін служби фільтрувальних елементів.

Циклонна пресепарація і доочищення рукавним фільтром - в одному корпусі.
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Точкові фільтри NS

Фільтр NS-H на 
стрічковому транспортері 

Фільтр NS-V 
на норії  

Варіанти застосування рукавних точкових фільтрів NS 

▲
NS-V — Вертикальний точковий фільтр, 

з боковим аспіраційним отвором  

▲
NS-H — Горизонтальний точковий фільтр, 

з нижнім аспіраційним отвором   
▲

NS — Вертикальний точковий фільтр, 
з нижнім аспіраційним отвором  

Повертайте продукт назад у технологію - скоротіть втрати. 
Точковий фільтр NS використовується для локального видалення пилу, фільтрації 
повітря і повернення пилу безпосередньо в технологічний процес.  Немає потреби в 
монтажі повітропроводів і системі розвантаження пилу, що є великою перевагою 
систем аспірації локального типу.

Переваги:
     ◆  Вловлює пил, що виділяється в технологічних процесах
     ◆  Немає необхідності в транспортних повітропроводах
     ◆  Немає необхідності в системі розвантаження і транспортування пилу
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Аспіраційні шафи NS-FS
Зменшення втрати продукту на самому початку технології - зниження фінансових 
втрат і впливу на екологію.

Аспіраційні шафи NS FS встановлються для аспірації завальних ям. Вони дають змогу 
ефективно видалити пил під час розвантаження автомобілів або залізничних вагонів, 
зменшити втрату продукту, зменшити шкідливу концентрацію пилу в приміщенні. 
Фільтр має три забірні слоти, завдяки яким ефективно регулюються потоки повітря і 
досягається максимальний результат для будь-яких типів продукту.

Переваги:
     ◆   Вловлює пил, що виділяється під час розвантаження сипучих матеріалів
     ◆   У фільтрі встановлено високоякісні фільтрувальні елементи 
     ◆   Фільтрувальні елементи і всі комплектуючі стандартизовані
     ◆   Широкий спектр моделей, для будь-яких типів завальних ям
     

Аспіраційні шафи - найкраще і найпростіше рішення для аспірації 
завальних ям.
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Картриджний фільтр Modul Air - це новітня розробка компанії ТАМА, яка містить у 
собі найпередовіші технології фільтрації. Гнучкий дизайн і конструкція Modul Air дає 
змогу конфігурувати установку зі стандартних модулів і компонентів, ідеально 
адаптуючи його до потреб фільтрації в більшості галузей промисловості. 
Висока продуктивність і ступінь фільтрації досягається завдяки використанню 
нановолокна, що у 2 рази збільшує термін служби фільтрувальних елементів, у 
порівнянні зі стандартними картріджними фільтрами. Конструкція фільтра дає змогу 
фільтрувати більше повітря без збільшення габаритних розмірів та без ризиків 
пошкодження фільтрувальних елементів. 

Переваги:
     ◆   Нановолоконна структура забезпечує поверхневу фільтрацію, що в кілька разів 
збільшує термін служби фільтра
     ◆   Ефективне очищення картриджів і зменшений перепад тиску 

Сучасний підхід до потоків повітря
Завдяки низхідному потоку повітря і горизонтальним фільтрувальним елементам 
фільтр має пресепарацію, яка знижує пилове навантаження на картриджі. 

Інноваційні фільтрувальні матеріали
У фільтрах Modul Air встановлено інноваційний фільтрувальний 
матеріал із нановолоконною мембраною. Вона забезпечує 
поверхневу фільтрацію, що в рази збільшує термін служби 
фільтрувальних елементів, найвищий ступінь фільтрації 99,99% і 
стабільний перепад тиску впродовж усього терміну служби. 

Картриджні фільтри Modul Air

Завжди краще, ніж будь-який інший фільтр.

Компоненти фільтра Modul Air 

СИСТЕМА ЗАХИСТУ 
ВІД ВИБУХУ 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЛЬТРА 

ШУМОПОГЛИНАЮЧИЙ 
КОЖУХ 

200Л КОНТЕЙНЕР

ATEX

100Л КОНТЕЙНЕР РОТОРНИЙ КЛАПАН

СИСТЕМА 
РЕГЕНЕРАЦІЇ КАРТРИДЖІВ
ЗА ПЕРЕПАДОМ ТИСКУ

ФЛАНЕЦЬ 
ПІДКЛЮЧЕННЯ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ГОРИЗОНТАЛЬНІ 
КАРТРИДЖІ  
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Корпусні фильтрі для деревообробки

Великий вибір доступних моделей фільтрів
під будь-який процес

Компанія SCHUKO виробляє рукавні аспіраційні фільтри понад 50 років - надійність 
фільтрів перевірена роками успішної експлуатації в деревообробній промисловості, 
на різноманітних технологічних процессах. 
Vacomat - серія фільтрів, призначена для встановлення в невеликих цехах обробки 
деревини, та постачається як повністю готове рішення. Фільтр відповідає всім 
сучасним вимогам вибухозахисту, та призначений для встановлення в приміщенні.
EcoVar - найкращий вибір для великих деревообробних підприємств, фільтр має 
модульну конструкцію, та легко адаптується під будь яке виробництво.
Який фільтр вам необхідний? - Ми підберемо найкраще рішення.

Переваги:
     ◆  Високоякісні фільтрувальні елементи 
     ◆  Система регенерації - вібраційна, вентиляторами, стисненим повітрям
     ◆  Розумний контролер по перепаду тиску
     ◆  Робота з високим пиловим навантаженням, до 150 г/м3
     ◆  Камера пресепарації подовжує термін служби фільтра більш ніж на 15%
     ◆  Висока ефективність фільтрації, викиди 0,1 мг/м3
     ◆  Вибухозахищене виконання
 

Класична конструкція фільтра - надійність, перевірена часом.
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Роторний клапан (Шлюзовий живильник) є компонентом системи для безперерв-
ного розвантаження гранульованих або порошкоподібних продуктів з силосів, бун-
керів, пневматичних транспортних систем, аспіраційних фільтрів і циклонів. Продукт, 
що надходить із фільтрувального бункера або шнека, потрапляє у впускний отвір кла-
пана, переміщується та вивантажується в нижній частині.
Роторний клапан був розроблений відповідно до загальних і глобальних умов засто-
сування. У системах аспірації клапан відсікає потік повітря із розвантажувального 
самопливу. Його конструкції дуже міцна та компактна, доступ до внутрішніх механіч-
них деталей дуже простий та швидкий.

Переваги:
     ◆ Висока ефективність та надійність 
     ◆ Тривалий термін служби 
     ◆ Економічне рішення
     ◆ Просте встановлення, заміна, обслуговування
     ◆ Великий вибір типорозмірів та додаткових аксесуарів
     ◆ Зносостійкість, стійкість до погодних умов, ударів механічних часток
     ◆ Виконання відповідно до стандартів АТЕХ
     ◆ Сумісність з харчовими продуктами 

Роторні клапани

Високі технології виробництва клапанів для пневмотранспорту та дозування, 
завжди перші з точки зору технічних характеристик, якості та безпеки.

+38 063 765 383125
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Спеціальні витяжні пристрої 
▶ Витяжні рукави та аспіраційні столи допомагають 
реалізувати проєкт із системи аспірації з максимально 
ефективним видаленням пилу.

Картриджні фільтрувальні елементи 
▶ Для будь-яких типів фільтрів.  
Матеріал:  
Поліестер, целюлоза, целюлоза з нановолоконною мембраною.
Покриття фільтрувальних елементів:
Захист від іскор, волого-масло відштовхувальне просочення, 
антистатичний, PTFE, e-PTFE, харчове виконання FDA.

Рукавні фільтрувальні елементи 
▶ Повний спектр фільтрувальних елементів рукавного типу з 
тканиною найвищої якості, для будь-яких моделей фільтрів.  
Матеріал: 
Поліестер, поліпропілен, поліамід, поліакрилонітрил, олефін, 
гомополімер, поліфенолін, м-арамід, PTFE, скловолокно.
Покриття фільтрувальних елементів:
Захист від іскор, волого-масло відштовхувальне просочення, 
антистатичний, PTFE, e-PTFE, харчове виконання FDA.

Промислові вентилятори 
▶ Для застосування в найрізноманітніших галузях: компонент 
системи аспірації, перекачування повітря, газів, у системах 
пневмотранспорту гранульованих і волокнистих матеріалів. 
Відцентрові вентилятори низького, середнього, високого 
тисків. 
АТЕХ виконання для вибухонебезпечних продуктів. 
Повний спектр додаткового приладдя від вібровставок до 
шумоглушників.  

Повітропроводи
▶ Повний спектр стандартних компонентів промислових 
повітропроводів, включно з компонентами з оцинкованої сталі, 
неіржавкої сталі та з порошковим покриттям для установок 
середнього, високого тиску або високого вакууму. Усі труби з 
оцинкованої та нержавіючої сталі мають поздовжнє лазерне 
зварювання та повністю герметичні.
Всі компоненти високого вакууму призначені для важких умов 
експлуатації, щоб витримувати швидкість потоку в установках 
високого тиску.

Додаткове обладнання
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Телескопічні рукава

Варіації конструкції рукава 

Відкритий Закритий Комбінований 

◀ Індивідуальні рішення 

Мобільні системи ▶ 

◀ Багатофункціональний комплекс 

Надійне і безпильне завантаження всіх видів сипучих продуктів у вантажівки, 
цистерни, відкриті склади, кораблі та вагони. 

Переваги:
     ◆  Швидке повернення інвестицій - збереження близько 4% ваги продукту, що 
завантажується, завдяки зменшенню втрат
     ◆  Поліпшення екології виробництва - більш чисте підприємство і зменшення 
негативного впливу на здоров’я персоналу і навколишнє середовище. 
     ◆  Підвищена безпека - контролюйте зону АТЕХ, економте на вибухозахисті 
суміжного обладнання та зменшіть ризик вибуху.
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Бункер придушення пилу DSH

ДО                                         ПІСЛЯ

ДО                                         ПІСЛЯ

Приклад ефективності роботи

Бункер придушення пилу DSH використовується для зменшення пилоутворення під 
час перевантаження сухих, гранульованих і сипучих матеріалів. 
Бункер встановлюється під точкою падіння продукту, регулюється тільки один раз - 
під ваш продукт і продуктивність, для подальшого завантаження без утворення пилу.

Типи продуктів, з якими успішно працює бункер DSH: зернові продукти, цукор, сіль, 
борошно, цемент, щебінь, вугілля, пелети, руда.

Переваги:
     ◆   Не має внутрішніх рухомих частин
     ◆   Зниження витрат на експлуатацію та прибирання
     ◆   Зниження витрат на утилізацію пилу
     ◆   Зменшує утворення пилу без аспірації
     ◆   Зменшує втрату продукту при перевантаженнях
     ◆   Завантаження швидше і чистіше: вантажівка, корабель і вагон, склад



33tbs-industry.com

Пушка водяного туману – один із найефективніших сучасних пристроїв для пило-
придушення. Вона створює дрібний водяний туман, який покриває область утворен-
ня пилу. Площа покриття залежить від дальності дії пушки, сили вітру і може станови-
ти від 3 800 м2 до 70 650 м2.

Пушки туману можуть бути встановлені як стаціонарні або мобільні установки для 
швидкого та ефективного туманоутворення в:
     ◆   У портах
     ◆   Гірничодобувних процесах 
     ◆   На відкритих складах сипучих матеріалів
     ◆   У сталеливарній промисловості
     ◆   У місцях вивантаження транспортних засобів

Використовуйте стаціонарні або мобільні пушки і системи з постійною 
продуктивністю і краплями води, що відповідають розміру продукту. Пушки можна 
розміщувати на високих позиціях або наводити прямо на джерело утворення пилу, 
використовувати автоматичний поворот для швидкого та ефективного 
пилопридушення.

Пушки водяного туману

Дальність та ефективність дії пушки туману:
 ▶ D35 Max 35 м: 70% об'єму води на 5-30 м
 ▶ D45 Max 45 м: 70% об'єму води на 7-40 м
 ▶ D60 Max 60 м: 70% об'єму води на 10-50 м
 ▶ D80 Max 80 м: 70% об'єму води на 15-60 м
 ▶ А150 Max 150 м: 70% об'єму води на 30-130 м

Використання пилопридушення покращує навколишнє середовище для 
робітників, місцевих жителів і для обладнання.

+38 063 765 3831
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Станції розвантаження біг-бегів забезпечують безперервне і безпечне 
вивантаження продукту і запобігають поширенню шкідливого пилу в навколишнє 
середовище. Щоб повною мірою використовувати переваги біг-бегів, необхідні 
добре спроектовані системи. Тип сипучого матеріалу, розмір біг-бега, середовище, де 
вивантажується, обладнання, швидкість вивантаження, екологічні аспекти, 
ергономіка і безпека - все це важливі чинники, що впливають на остаточну 
конструкцію пристрою.

Переваги:
     ◆   Безпечне і чисте робоче середовище
     ◆   Повітря без пилу
     ◆   Просте користування біг-бегами
     ◆   Широкий вибір моделей для різних застосувань
     ◆   Підходить для різних систем транспортування і зберігання
     ◆   Система фільтрації для запобігання поширенню пилу

Модульна конструкція систем розвантаження біг-бегів дає змогу легко конфігурувати 
їх для будь якого застосування. 

Станції розтарювання біг-бегів

Розтарювання біг-бегів, зберігання продукту, збір пилу, дозування 
і транспортування - в одному обладнанні.


